
 



  

Potencia, precisión y productividad - sólo para usted 

La Serie RICOHMP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP C6003 de Productos Multifunción (MFP) 

está diseñada para trabajar de la manera en la que usted lo hace. Combine la producción de alta calidad y a 

todo color con capacidades para mejorar productividad, y así poder aprovechar una gama más amplia de 

información de una manera más inteligente y novedosa. Transforme su MFP en un portal de información al 

conectarse a la nube desde su teléfono inteligente, tablet u otro dispositivo móvil; utilice estos sistemas 

potentes para imprimir, compartir y descubrir el valor de los servicios personalizados. Equipado con funciones 

avanzadas para la versatilidad y el ahorro de energía en un diseño compacto, es ideal para las oficinas que 

operan a un ritmo rápido y tienen un gran carga de trabajo. Elíjalo como el sistema principal de su grupo de 

trabajo o como una parte integral de la estrategia Ricoh Managed Document Services (MDS), y aumente la 

productividad en toda la organización. 

® 

•Alto rendimiento y comodidad en un diseño silencioso y compacto 

•Conectividad móvil para un flujo de trabajo más rápido y más eficiente 

•Controles intuitivos y conocidos para un desempeño multifunción versátil 

•Una solución única para la impresión, copiado, escaneado y fax opcional inteligentes 

•Rendimiento ecológico medible que ahorra energía, reduce el consumo y disminuye los costos operativos 



  



 



 



 



 

Desempeño multifunción para los desafíos 

empresariales actuales. 

Administre para mejorar el rendimiento 

Simplifique las tareas administrativas con una amplia gama de 

controles convenientes para la gestión del sistema, monitoreo del 

dispositivo y solución de problemas. Utilice un navegador web para 

acceder a la configuración del sistema y las libretas de direcciones, o 

para configurar y monitorear una flotilla completa de dispositivos 

Ricoh - justo desde su escritorio. Reciba alertas y datos al momento, 

cuando el dispositivo tiene una baja de suministros, experimenta un 

error o necesita una actualización del firmware. Además, con 

@Remote, usted puede incluso automatizar la lectura de los 

medidores para maximizar la eficiencia administrativa. 

® 

Fuerte compromiso con el medio ambiente 

con un diseño ecológico 

Haga un impacto en los clientes - y en el medio ambiente. El Ricoh 

MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP C6003 incluye una 

serie de funciones para un valor TEC* increíblemente bajo. Puede ser 

programado para encenderse/apagarse con el Temporizador 

Semanal y así conservar la energía cuando no está en uso. Se 

recupera del modo de suspensión con rapidez, menos de 10 

segundos, para conservar los recursos y la productividad. El tóner 

innovador PxP-EQ se funde a temperaturas más bajas, requiere 

menos energía y reduce al mínimo los costos de operación. Además, 

el dúplex automático reduce al mínimo el consumo de papel y los 

costos de operación. 

® 

* Fuente: Lista de Productos de Imagen de ENERGY STAR publicada el 19 de junio del 2013. 

Seguridad sin igual para proteger sus 

mayores activos 

El Ricoh MP C3003/MP C3503/MP C4503/MP C5503/MP C6003 

incluye la autenticación del usuario para ayudar a prevenir el acceso 

no autorizado. Le permite a los usuarios almacenar documentos en el 

MFP hasta que se deslice una Tarjeta de Identificación* o se ingrese la 

contraseña para liberarlos. Se puede añadir una marca de agua a los 

documentos confidenciales, la cual aparecerá cuando usuarios no 

autorizados intenten copiarlos. La transmisión cifrada de archivos 

PDF codifica los datos en PDFs confidenciales para ayudar a prevenir 

el acceso no autorizado. Además, el MFP incluye de forma estándar 

el Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) que sobrescribe 

automáticamente los archivos en el disco rígido para hacerlos 

ilegibles. El cifrado del HDD agrega otra capa de protección contra 

los piratas informáticos. 

* Se requiere lector de tarjetas y software opcional. 



  



  



 



 



Funciones de Seguridad (Estándar) 
Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Cifrado del  HDD, Códigos de 

Usuario, Soporte a SNMP v3, Cifrado, Impresión Bloqueada, Autenticación 

del Usuario, Autenticación 802.1x Cableada, Ajuste de Cuota/Límite de 

Cuenta, PDF con Firma Digital, y más 

Accesorios de Hardware 
Opciones para el Manejo de Papel 

Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3160)1 

Bando de Papel de Una Bandeja (PB3150)1 

Capacidad de la Bandeja 550 hojas x 1 bandejas 

Tamaño de Papel 184 mm x 267 mm a 305 mm x 457 mm 

(A5 - A3) 

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m² 

Dimensiones (An x Ln x Al) 587 x 685 x 120 mm 

Requiere la instalación de la Mesa con Ruedas Tipo M3 

Bandeja Tándem de Alta Capacidad (RT3030) 

Capacidad de la Bandeja 1,500 hojas 

Tamaño de Papel Carta (A4) 

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m² 

Dimensiones (An x Ln x Al) 340 x 545 x 290 mm 

Requiere la instalación del Bando de Papel de Dos Bandejas (PB3160) o 

LCT 

Tándem (Pb3170) 

Bandejas de Salida & Finalizadores Opcionales 

Bandeja Interna de Clasificación-Desplazamiento (SH3070)3 

No puede instalarse con ningún Finalizador 

Bandeja de 1 Compartimento (BN3110) 

Tamaño de Papel Media Carta - 320 mm x 449.5 mm 

(A6 - A3) 

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m² 

Capacidad de la Bandeja 125 hojas 

Finalizador Interno de 500 hojas (SR3130)3 

No disponible en el MP C6003 

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3040NA) 

(Opcional; se instala dentro del Finalizador Interno Sr3130) 

Tamaño de Papel para 184 mm x 267 mm - Doble Carta 

Perforado (A4 - A3) 

Gramaje del Papel para 

Perforado 52 - 163 g/m² 

Finalizador de 1,000 Hojas (SR3140)234 

Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas (SR3150) 234 

Tamaño de Papel 

Gramaje del Papel 

Capacidad de Apilado 

Capacidad de Engrapado 

Tamaño de Papel para 

Engrapado 

Gramaje del Papel para 

Engrapado 

Posiciones de la Grapa 

Dimensiones (An x Ln x Al) 

Bandeja de Prueba: Media Carta 
305 mm x 457 mm (A6 - A3) 
Bandeja de Desplazamiento: Media 

Carta 

- 305 mm x 457 mm (A6 - A3) 

Bandeja de Cuadernillos: Carta - 305 
mm x 457 mm (A4 - A3) 

Bandeja de Prueba: 52 - 169 g/m² 
Bandeja de Desplazamiento: 
52 - 300 g/m² 

Bandeja de Cuadernillos: 52 - 105 g/m² 

Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o 
más pequeño) (A4) 
50 hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4) 

Bandeja de Desplazamiento: 1,000 

hojas 

(Carta o más pequeño) (A4) 

500 hojas (8.5" x 14" o más grande) 
(B4) Bandeja de Cuadernillos: 20 
juegos (2 - 5 hojas), 10 juegos (6 -10 
hojas) & 7 juegos 
(11 - 15 hojas) 

Engrapado Normal: 50 hojas (Carta) 

(A4) 

30 hojas (8.5" x 14" o más grande) 

(B4 - A3) Engrapado al Lomo: 15 hojas 

Engrapado Normal: Carta - 305 mm 
x 457 mm (A4 - A3) 

Engrapado al Lomo: Carta - 305 mm 
x 457 mm (A4 - A3) 

52 - 105 g/m² 

Superior, Inferior, 2 Grapas, 

Cuadernillos 

646 x 620 x 960 mm 

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3050NA) 

(Opcional, se instala dentro de los Finalizadores SR3150 o Sr3140) 

Tamaños de Papel para el 

Perforado Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) 

Gramaje del Papel para 

Perforado 52 - 256 g/m² 

Finalizador de Cuadernillos de 2,000 hojas (SR3170)234 

Tamaño de Papel 

Gramaje del Papel 

Capacidad de Apilado 

Capacidad de Engrapado 

Tamaño de Papel para 

Engrapado 

Gramaje del Papel para 

Engrapado 

Posiciones de la Grapa 

Dimensiones (An x Ln x Al) 

Bandeja de Prueba: Media Carta 
305 mm x 457 mm (A6 - A3) 
Bandeja de Desplazamiento: Media 

Carta 

- 305 mm x 457 mm (A6 - A3) 

Bandeja de Cuadernillos: Carta - 

305 mm x 457 mm (A4 - A3) 

Bandeja de Prueba: 52 - 220 g/m² 

Bandeja de Desplazamiento: 52 
300 g/m² 
Bandeja de Cuadernillos: 64 - 105 g/m² 
Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o 
más pequeño) (A4) 50 hojas (8.5" x 14" 
o más grande) (B4) 
Bandeja de Desplazamiento: 2,000 

hojas 

(Carta o más pequeño) (A4) 1,000 

hojas 

(8.5" x 14" o más grande) (B4) 

Bandeja de Cuadernillos: 30 juegos (2 - 
5 hojas), ó 15 juegos (6 -10 hojas) ó 10 
juegos (11 - 15 hojas) 
Engrapado Normal: 50 hojas (Carta 
Doble Carta y Tamaños Mixtos) (A4 - 
A3) Engrapado al Lomo: 20 hojas 

Engrapado Normal: Carta - Doble Carta 

(A4 - A3) 

Engrapado al Lomo: Carta - 305 mm 
x 457 mm (A4 - A3) 

52 - 105 g/m² 

Superior, Inferior, 2 Grapas, 

Superior Sesgada, Cuadernillos 

657 x 613 x 960 mm 

No disponible en el MP C3003/MP C3503 

Finalizador de 3,000 hojas (SR3160) 2 3 4 

Tamaño de Papel 

Gramaje del Papel 

Capacidad de Apilado 

Capacidad de Engrapado 

Tamaño de Papel para 

Engrapado 

Gramaje del Papel para 

Engrapado 

Posiciones de Engrapado 

Dimensiones (An x Ln x Al) 

Bandeja de Prueba: Media Carta 
305 mm x 457 mm (A6 - A3) 
Bandeja de Desplazamiento: Media 

Carta 

- 305 mm x 457 mm (A6 - A3) 

Bandeja de Prueba: 52 - 220 g/m² 

Bandeja de Desplazamiento: 52 
300 g/m² 
Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o 
más pequeño) (A4) 50 hojas (8.5" x 14" 
o más grande) (B4) 
Bandeja de Desplazamiento: 3,000 

hojas (Carta) (A4) 1,500 hojas (8.5" x 
14" o más grande) (B4) 
50 hojas (Carta - Doble Carta o Tamaños 

Mixtos (A4 - A3) 

Carta - Doble Carta (A4 - A3) 

52 - 105 g/m² 

Superior, Inferior, 2 Grapas, Superior 

Sesgada 

657 x 613 x 960 mm 

No disponible en el MP C3003/MP C3503 

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3060NA) 

(Opcional, se instala dentro de los Finalizadores SR3160 o Sr3170) 

Tamaños de Papel para el 

Perforado Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) 

Gramaje del Papel para Perforado 52 - 

256 g/m² 

Controlador de Color E-22C 
Tipo de Controlador Tipo Integrado 

Capacidad de la Bandeja 
Tamaño de Papel 

Gramaje del Papel 

Dimensiones (An x Ln x Al) 

1,100 hojas (550 hojas x 2 bandejas) 

mm x 267 mm a 305 mm x 457 mm 

(A5 - A3) 

- 300 g/m² 

x 685 x 247 mm 

Capacidad de la Bandeja 

Tamaño de Papel 

Gramaje del Papel 

hojas (Cara o más pequeño) (A4 - A5) 

hojas (8.5" x 14" o más grande) 

(B4 - A3) 

Media Carta - 305 mm x 457 mm 

(A6 - A3) 

- 300 g/m² 

Tamaño de Papel 

Gramaje del Papel 

Capacidad de Apilado 

Tamaño de Papel para 
Engrapado 

Gramaje del Papel para 

Engrapado 

Capacidad de Engrapado 

Posiciones de Engrapado 

Dimensiones (An x Ln x Al) 

Media Carta - 305 mm x 457 mm 

(A6 - A3) 

- 300 g/m² 

hojas (Cara o más pequeño) (A4) 

hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4 

- A3) 

mm x 267 mm - Doble Carta(A4 - 
A3) 

- 105 g/m² 

hojas (Carta) (A4) 

hojas (8.5" x 14" o más grande,y/o 
Tamaños Mixtos) (B4 - A3) 
Superior, Inferior, 2 Grapas 

x 523 x 170 mm 

Tamaño de Papel 

Gramaje del Papel 

Capacidad de Apilado 

Capacidad de Engrapado 

Tamaño de Papel para 

Engrapado 

Gramaje del Papel para 

Engrapado 

Posiciones de Engrapado 

Dimensiones (An x Ln x Al) 

Bandeja de Prueba: Media Carta 
305 mm x 457 mm (A6 - A3) 
Bandeja de Desplazamiento: Media 

Carta 

- 305 mm x 457 mm (A6 - A3) 

Bandeja de Prueba: 52 - 169 g/m² 

Bandeja de Desplazamiento: 
- 300 g/m² 

Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta) 

(A4) 

hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4) 

Bandeja de Desplazamiento: 1,000 

hojas (Carta) (A4) 
hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4) 

hojas (Carta) (A4) 

hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4) 

Carta - 305 x 457 mm (A4 - A3) 

- 105 g/m² 

Superior, Inferior, 2 Grapas 

x 620 x 960 mm 

 

 



Plataforma del Fiery Fs100 

CPU Procesador Intel G850 2.9GHz 

Interfaz del Host 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 

Memoria 2 GB 

HDD Interno 500 GB 

Sistema Operativo Linux 

Protocolo de Red TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, Bonjour 

Lenguaje de Descripción de la Impresora Estándar: 

PostScript 3 & PCL6/5c 

Máx. Resolución de 

Impresión Hasta 1200 ppp (2 bits) 

Máx. Resolución de 

Escaneo Hasta 600 ppp 

Fuentes PS3: 138 fuentes/PCL: 81 fuentes AGFA 

Utilidades Estándar: Command WorkStation 5, Fiery 

Scan, Utilidad de Eliminar de la 

Impresora, Herramientas de Web, Fiery 

Bridge, Borrado Seguro y Fiery VUE 

Opcional: Fiery Impose, Fiery Compose, 

Fiery Auto Captura, EFI Spot-On, Fiery 

Hot Folders, Fiery Color Profiler Suite 

v4.0, Fiery Espectrofotómetro ES-2000 

y Paquete de Productividad EFI 

Herramientas para la} 

Administración del Color Perfil ICC, Gráfica de Color, Páginas de 

Referencia de Color CMYK, Pruebas de 

Color RGB, Soporte a Captura y 

Herramientas ColorWise Pro 

Accesorios Adicionales para MP C3003/MP C3503 
Unidad Puente BU3070, Unidad de Navegador Tipo M3, Gabinete Tipo F, 

Tarjeta para Impresión Directa desde Cámara Tipo M3, Soporte para 

Lector de Tarjetas Tipo 3352, Tarjeta para Conexión del Controlador de 

Color Tipo M3, Unidad de Seguridad de Datos de Copiado Tipo G, ESP 

XG-PCS-15D, 

Soporte para Teclado Externo Tipo M3, Unidad de Conexión de Fax Tipo 

M3, Convertidor de Formato de Archivos Tipo E, Unidad de Interfaz G3 

Tipo 

M3, HotSpot MFP Opcional Tipo S, Unidad de Interfaz IEEE 802.11a/g/n 

Tipo M2, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de Extensión de 

Área de Imagen Tipo M3, Unidad IPDS Tipo M3, Soporte para el 

Medidor Tipo M3, Unidad de Memoria Tipo B 32MB, Unidad de 

Memoria Tipo M3 2GB, 

Unidad OCR Tipo M2, Unidad de Interfaz Opcional para el 

Medidor Tipo A, 

Unidad Postscript3 Tipo M3, Tarjeta SD para Impresión NetWare 

Tipo M3, 

Unidad Lector de Tarjeta Inteligente Integrada Tipo M2 & Panel 

de Operación 

Inteligente Tipo M3 

Accesorios Adicionales para MP C4503/MP 

C5503/MP C6003 
Unidad Puente BU3070, Unidad de Navegador Tipo M4, 

Gabinete Tipo F, Tarjeta para Impresión Directa desde Cámara 

Tipo M4, Soporte para Lector de Tarjetas Tipo 3352, Tarjeta para 

Conexión del Controlador de Color Tipo M4, Unidad de 

Seguridad de Datos de Copiado Tipo G, ESP XG-PCS-15D, 

Soporte para Teclado Externo Tipo M3, Unidad de Conexión de 

Fax Tipo 

M4, Convertidor de Formato de Archivos Tipo E, Unidad de 

Interfaz G3 Tipo 

M4, HotSpot MFP Opcional Tipo S, Unidad de Interfaz IEEE 

802.11a/g/n Tipo M2, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, 

Unidad de Extensión de Área de Imagen Tipo M3, Unidad IPDS 

Tipo M4, Soporte para el Medidor Tipo M3, Unidad de Memoria 

Tipo B 32MB, Unidad OCR Tipo M2, Unidad de 

Interfaz Opcional para el Medidor Tipo A, Unidad Postscript3 

Tipo M4, 

Tarjeta SD para Impresión NetWare Tipo  M4, Unidad de Lector 

de Tarjeta Inteligente Integrada Tipo M2 & Panel de Operación 

Inteligente Tipo M3 

Consumibles para MP C3003/MP C3503 
Elemento Rendimiento 

Tóner Negro 29,500 páginas 

Tóner Cian 18,000 páginas 

Tóner Magenta 18,000 páginas 

Tóner Amarillo 18,000 páginas 

Consumibles para MP C4503/MP C5503/MP C6003 
Elemento Rendimiento 

Tóner Negro 33,000 páginas 

Tóner Cian 22,500 páginas 

Tóner Magenta 22,500 páginas 

Tóner Amarillo 22,500 páginas 

1Se debe instalar ya sea el Gabinete Tipo F o una de las opciones de 

papel 
2Requiere configurarse con la Unidad Puente Bu3070 
3No pueden instalarse juntos 
4Se requiere instalar el Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3160) o la 

Bandeja Tándem de Alta Capacidad (Pb3170) 

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del 

lanzamiento al mercado 

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación 

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas 

y suministros originales Ricoh 
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